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  DACHSYSTEME     SCHRÄGDACH     SONDERBEFESTIGUNGEN

DACHHAKEN PRO-N 
PRODUKTBLATT 

EINHÄNGEN STATT BOHREN

Mit dem Dachhaken Pro-N wird die Montage von Dachhaken 
komplett neu gedacht. Der Haken wird an der Dachlattung 
eingehängt und über den Klemmbolzen an der Unterseite der 
Lattung zuverlässig fixiert. 

Der Pro-N ist kompatibel mit allen Schletter-Profilen, 
am vormontierten Klemmteil lassen sich weitere 
Schienensysteme aufsetzen.

Das vormontierte EPDM-Formteil liegt auf dem Dachziegel 
auf und schützt diesen vor Beschädigung der Oberfläche.  
Durch die gestufte Formgebung am Gummi ist eine korrekte 
Positionierung des Hakens sichergestellt. Der Klemmbolzen 
wird vor der Verschraubung durch den Gummi in Position 
gehalten, dies spart Montageaufwand auf dem Dach.

MÖGLICHE ABMESSUNGEN

Der Dachhaken ist geeignet  
für einen Klemmbereich von  
35 bis 60 mm  
(Ziegel + Dachlattung)

35-60 mm

90 mm

 + Einfachste Montage nur durch Einhängen  
und Klemmen an der Dachlattung 

 + Keine Verschraubung an der Unterkonstruktion 

 + Optimale Position und Schutz der Ziegel  
durch vormontiertes EPDM-Formteil 

 + Minimale Montagezeiten durch vormontierte  
Bauteile und Einsatz weniger Werkzeuge (Torx T40)
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TECHNISCHE DETAILS

Anwendungsbereich Schrägdach mit Dachziegeln und Dachlattung

Material Systemkomponenten: Aluminium; 
Schrauben: Edelstahl; 
Dichtung und Formteile: EPDM

Planungshilfe Konfiguration und statische Bemessung über den Schletter Configurator

Statik Statische Berechnung auf Grundlage der anerkannten Regeln der Technik.  
Der Standsicherheitsnachweis für das Montagesystem wird auf Grundlage des  
Eurocodes geführt. Die Lastannahmen entsprechen DIN EN 1991-1 und den  
Regelungen des nationalen Anhangs.  
Der Nachweis der Dacheindeckung und des Gebäudes ist nicht enthalten.  
Hinweise in der Nachweisführung sind zu beachten.

Garantie 25 Jahre gemäß unserer Garantiebedingungen

Ergänzende Dokumente Montagehinweise Dachhaken Pro-N
Komponentenübersicht – Dachhaken Sonderausführung

ARTIKELÜBERSICHT

109019-025 Dachhaken Pro-N VPE: 30 HINWEIS
Der Dachhaken Pro-N ist aktuell 
verfügbar in den Niederlanden, 
Belgien und Frankreich.


